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The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door

The adjustment of the shunt position

Installation of the GV lock-keeper Installation of the GVR lock-keeper
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Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)



Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)
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Maintenance - Sealing
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Sealing
For sealing, the LR128 E lock is provided

with a rubber cover protection

against water projections

!
Maintenance
- Remove the trasnparent cover for cleaning and greasing of the moving parts.

- Periodicity according to the environment.

- Greasing with the petroleum (vaseline) oil.
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Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.
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Locks LR128 E
(Mounting process and adjustments)

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.



Defaults

If, cabin on the floor, nothing occurs ;

that the door s' do not open and that the

receiver is lit :

If, cabine on the floor, the receiver

is not lit : 

Checks if the alimentation arrives at the lock.

If yes : replace the lock

If no : checks if the alimentation leale the RIR180 modul

If yes : to check the connection of the lock

If no : to check if alimentation goes good in the RIR modul

If yes : replace the RIR modul

If no : to control the line power supply of the locks and

 RIR180 modules

to check that transmitter is well lit and centered about well

opposite with the receiver.

If transmitter is well lit; be-with-to say that l' infra-red is HS

(out service).

Therefore, to replace transmitter

if transmitter is extinct :   -  to check the polarity of connection

  -  to check the alimentation tension 

  -  to check the presence of 

   alimentation of transmitter.

CheckingDevice RCD180

Principle of operation of piloting d' an electric lock by the transmit-
ting EM150 and receiving RCD180 device.

Transmitter installed on the cabin has a distance approximately 30 cm, 

send its infra-red signal to the receiver of  stage concerned.

So that transmitter sends its coded signal, it is necessary that alimenta-

tion passes by a called dry contact “info of came”; contact normally used 

to control the mobile cam and coming from  cupboard of manouevre.

When it’s fed, a green indicator (led) s' light on  transmitter.

When the receiver receives its coded signal, the green led s' also light on 

this one once the decoded signal.

The DIR180 receiver orders the change d' then; state of the relays of the 

RIR180 so d' to supply the electrical lock.
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Locks LR128 E
(Procedures of assembly and adjustments)

LR128 E : Electrical safety (24 / 48 V ac) with positive lock - Wiring - Technical data.
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Locks LR128 E
(Procedures of assembly and adjustments)

RCD 180 :
inter. Positiv for positiv lock LR128 or LR180 E.
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Locks LR128 E
(Procedures of assembly and adjustments)
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Organisme notifié N°0060 
 

DEMANDEUR : 
 PRUDHOMME S.A 

38 rue Charles De Gaulle 
94140 ALFORTVILLE 

ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
N° 0060-IV-A-086P-08-2017 Rev03 

Cette attestation d’examen UE de type est délivrée au demandeur pour le composant de sécurité défini ci-
dessous en application du point 5 du paragraphe A de l’annexe IV de la Directive 2014/33/UE du 26 Février 
2014 concernant le rapprochement des législations des états membres. 

Composant de sécurité  : Dispositif de verrouillage de portes palières 

Type et/où dénomination commerciale :  LR128 

Nom et adresse du fabricant  : PRUDHOMME SA  
    38 rue Charles De Gaulle – 94140 ALFORTVILLE 

Date de délivrance   : Le 28 août 2017 

Date de mise à jour   : Le 14 décembre 2022 

Date limite de validité   : Le 13 décembre 2027 

Références dossiers   : APAVE 
     17.201.EGC.17459.00.G.001.HALE.002 du 22/08/2017 
      18.201.EG.C.10818.00.P.001.HALE.001 du 24/05/2018 
      22550793-002-1 du 16/12/2022 

 PRUDHOMME SA– LR128 du 05/07/17 

Caractéristiques techniques  : Voir Annexe à l’attestation (13 pages numérotées de 1 à 13) 
    
 

Résultats des essais : Le composant de sécurité répond aux exigences de sécurité de la 
  directive 2014/33/UE qui lui sont applicables. 

 

 

Rennes, le 19 décembre 2022 

Par délégation de la direction générale d’Apave 

 

 

 

 

ACCREDITATION COFRAC N° 3-0902 - INSPECTION 
Liste des sites accrédités et portées 

disponibles sur www.cofrac.fr 

Note : 
Conformément au point 6 du paragraphe A de l’annexe IV de la Directive 2014/33/UE, le demandeur s’engage à informer l’organisme notifié de toutes modifications même 
mineures, qu’il a apportées ou qu’il envisage d’apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier 
technique initial. Cette attestation est fournie au demandeur en deux exemplaires en langue française ; toute traduction doit être jointe au certificat original qui seul fait foi. 
Aucun duplicata ne sera délivré. 

http://www.cofrac.fr/
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ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03 

ANNEXE 

 

1.0 DOMAINE D’APPLICATION : 

Dispositif de verrouillage destiné à être installé sur des portes palières battantes. 

2.0 LABORATOIRE DE TEST : 

PRUDHOMME S.A 

38 rue Charles De Gaulle – 94140 ALFORTVILLE 

3.0 REFERENTIEL DE CONCEPTION : 

Directive 2014/33/UE 

▪ Annexe I _ Exigences essentielles de sécurité et de santé 

▪ Annexe III _ Liste des composants de sécurité 

Normes Harmonisées prises en référence : 

▪ EN 81-20 (2020) 

▪ EN 81-50 (2020) 

Dossier de conception : 

▪ Dossier de conception PRUDHOMME SA_ LR128 du 05 juillet 2017 

Rapports : 

▪ Rapport de vérification APAVE n°17.201.EGC.17459.00.G.001.HALE.002  du 22 août 2017 

▪ Rapport de vérification APAVE n°18.201.EG.C.10818.00.P.001.HALE.001 du 24 mai 2018 

▪ Rapport de vérification APAVE n° 22550793-002-1 du 16 décembre 2022 
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ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03 

ANNEXE 

 
 
4.0 SONT ANNEXEES A LA PRESENTE ATTESTATION, LES PIECES SUIVANTES : 

✓ Plan : LR 128 L du 05/04/1994. 
✓ Plan : LR 128 LD du 05/04/1994. 
✓ Plan : LR 128 LT du 08/10/1994. 
✓ Plan : LR 128 P  du 05/04/1994. 
✓ Plan : LR 128 T du 08/10/1994. 
✓ Plan LR128 P D (vue éclatée) 
✓ Plan LR128 P LD D (vue éclatée) 
✓ Plan LR128 L D (vue éclatée) 
✓ Plan LR128 E (vue éclatée) 
✓ Plan : Bielle du 09 janvier 2009 
✓ Plan : Axe dentée triangle du 02 octobre 2006 
✓ Plan : LR128 Non positive du 03/06/96 (n°128 69 F) 

5.0 DISPOSITIFS TYPES DE VERROUILLAGE   AUTORISES 

✓ LR 128 L  
✓ LR 128 LD 
✓ LR 128 LT 
✓ LR 128 P 
✓ LR 128 T 
✓ LR 128 P D 
✓ LR 128 E 
✓ LR 128 Non positive 

Leurs montages doivent être réalisés suivant la notice LR128 

6.0 CARACTERISTIQUES DU CONTACT ELECTRIQUE 

Marque PRUDHOMME  

Modèle : N° de plan 128-119 

Tension : Ui 250V       Ue  230VAC  200V DC 

Intensité : Ith 10A         Ie 1A  Ie 1A 

Indice de protection : Standard IP41  
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ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03 

ANNEXE 

7.0 COMMENTAIRES 

REALISATION DE MODIFICATION 

▪ Toute modification apportée au produit cité dans la présente attestation doit être signalée à l’organisme 
notifié qui décidera seul des actions à tenir. 

REGLES D’UTILISATION DE L’ATTESTATION 

▪ Le numéro de délivrance ne peut être utilisé que pour les solutions décrites dans le présent certificat. 

PROCEDURES D’EVALUATION DE LA CONFORMITE AU TYPE 

▪ La conformité au type du composant de sécurité décrit dans la présente attestation doit être assurée par l’une 
des procédures décrites au chapitre III article 15 de la directive 2014/33/UE du 26 février 2014 
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