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Coff ret d’alimentation reset bistable pour module MDV21
portes battantes ou autom

atique
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ARM/MDV21/1 : pour 1 réserve réduite
ARM/MDV21/2 : pour 2 réserves réduites
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réf. :
MDV21/WIT/1/G
pour portes automatiques

réf. :
ARMDV21 + fl ash

réf. :
LR180 LD + MDV21
pour portes battantes

réf. :
SPX4 LD + MDV21
pour portes battantes
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Carte pour coff ret d’alimentation reset bistable pour module MDV21

portes battantes ou autom
atique
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COMN 
- Contact (NO) : entrée commande de marche normale 
(EN81.21 ; 5.5.3.1c et 5.7.3.1c)

CHSMN 
- Contact (NO) : entrée chaine de sécurité de la
marche normale (EN81.21 ; 5.5.3.1c et 5.7.3.1c)

SOR1
- Contact (NO) disponible pour libérer le
dispositif en cuvette (EN81.21 ; 5.7.2.4a)

MOD2
- Entrée module de déverrouillage monostable à 
double contact pour portes palières d’accès toit de 
cabine (EN81.21 ; 5.5.3.1b)

SOR2
- Contact (NO) disponible pour
libérer le dispositif en partie
supérieure de la gaine
(EN81.21 ; 5.5.2.4a)

H2
- Sortie 24V pour fl ash de signa-
lisation sur toit de cabine ou en 
gaine (EN81.21 ; 5.7.4)

B1
Sortie 24V pour fl ash de signa-
lisation sous plancher de cabine 
ou en cuvette (EN81.21 ; 5.7.4)

EMTCAV
- Entrée tension chaine de sécurités 
après les verrouillages.
(EN81-21 ; 5.7.3.2.1b, c, d)

CAMN
- Entrée contacts auxiliaires (NF) de
marche normale, du boitier d’ins-
pection (EN81.21 ; (5.5.3.2.1a) et 
(5.7.3.2.1a)

Entrée secteur 230 Vac

MOD1
- Entrée module de déverrouillage
monostable à double contact pour porte
palière niveau bas (EN81.21 ; 5.7.3.1b)

Série contact N°1

Série
contact N°1

Série
contact N°2

Série contact N°2

ARM/MDV21/1 : pour 1 réserve réduite
ARM/MDV21/2 : pour 2 réserves réduites

Legende :  n = noir
 br = brun
 bl = bleu
 bc = blanc
 ja = jaune
 gr = gris
 rg = rouge
 ve = vert


