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Pour portes palières autom
atiques
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Montage

IMPORTANT :
Préciser le sens de déverrouillage.

MDV21 Wittur1, 2, 3, 4-G MDV21 Wittur1, 2, 3, 4-D
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2

3

4

Visserie

Rep. Qté. Désignation

1 4 vis CHC 4 x 25

Détecteur double contacts d’ouv. de porte par clé de déverrouillage
pour porte Wittur, pour conformité EN81.21 ou EN81.21 + EN81.71

MDV21-Wittur : Module à contact de sécu-
rité monostable et microswitch.

MDV21-71-Wittur : Module à contact de 
sécurité monostable + microswitch et blo-
cage électromécanique du déverrouillage.

!
Fonctionne avec le 

coff ret bistable de 

réarmement ARM/

MDV21.

RACCORDEMENT :

          : contact de sécurité monostable
          : Microswitch
          : Option EN81-71
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MDV21 Wittur-1, 2, 3, 4

Installation neuve et Rénovation

MDV21 wittur-1

123

MDV21 wittur-2

1
23

MDV21 wittur-3

1
23

MDV21 wittur-4

1
23

Wittur-1 Wittur-2 Wittur-3 Wittur-4

MDV21 Wittur1, 2, 3, 4-D

MDV21 Wittur1, 2, 3, 4-G

MDV21-71 Wittur1, 2, 3, 4-D

MDV21-71 Wittur1, 2, 3, 4-G


